




HDBaseT Schnittstelle
HDBaseT vereinfacht Ihre Installationen um ein Vielfaches. 
So können per LAN Kabel bis zu einer Länge von 100m 
HD-Videos und Steuerungssignale gleichzeitig ohne 
Qualitätsverluste übertragen werden. 

Ein zuverlässiger Allrounder
Ein echtes Highlight ist der EK-350U in Sachen Stabilität: Es gibt 
keine rotierenden Teile, kein Phosphorrad und keine mechanischen 
Elemente, die seine Zuverlässigkeit beeinträchtigen könnten. 

25.000 Stunden konstante Lichtleistung 
Der EK-350U verspricht eine besonders langlebige Lichtquelle und überzeugende Helligkeit - auch im Dauereinsatz. Die Lebensdauer seiner 
Lichtquelle liegt bei über 25.000 Betriebsstunden! 

Lensshift

Brillant auch im Dauereinsatz
Der EK-350U ist für intensiven Dauereinsatz entwickelt - 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Ob Konferenzraum, Hotellobby, Klassenzimmer 
oder Einkaufscenter – der EK-350U überzeugt durch überragende Lebensdauer und Farbwiedergabe. Auch deshalb, weil das HLD Modul bei bis zu 
80 Grad Celsius betrieben werden kann, so dass der Projektor mit geringerer Kühlung auskommt als andere Modelle.

360° Grad und Portraitprojektion 
Erleben Sie maximale Flexibilität bei der Positionierung des Projektors. Der EK-350U projiziert problemlos in einem Radius von 360°. So können auch 
speziell für den Digital-Signage-Bereich interessante Projektionen im Portraitformat optimal umgesetzt werden. 



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr. EK-350U

Projektortyp WUXGA-LCD-Video-/Datenprojektor

Technologie 3 x 0,76“ Poli-Si-TFT-LCD-Panels

Au� ösung WUXGA (1.920 x 1.200)

Lichtleistung 4.500 Lumen

Kontrastverhältnis 50.000 : 1

Objektiv f= 18,20 – 29,38 mm; F= 1,65 – 2,25; manueller Zoom/Fokus

Projektionsverhältnis 1.09 - 1.78 : 1

Lichtquelle HLD LED + Blue LED

Bilddiagonale 1,02 - 7,62 m

Lebensdauer Lichtquelle 25.000 Stunden

Keystone-Korrektur ± 30% vertikal; ± 15 % horizontal, 4-Corner

Lensshift ± 38% vertikal; ± 8% horizontal

Gra� kstandard WUXGA – VGA

Videostandard 1080 i/p, 720p, 576i/p, 480i/p

Eingänge

1 x HDBaseT
2 x HDMI (1 x mit MHL-Unterstützung) 
1 x D-Sub 15-pin (VGA)
1 x D-Sub 15-pin (S-Video, Komponenten)
1 x RCA (Komposit)
1 x RJ45 (LAN)
1 x USB Type A
1 x USB Type B
1 x 3,5 mm Mini Jack
2 x RCA Audio (R/L)
1 x D-Sub 9-pin

Ausgänge 1 x D-Sub 15-pin
1 x 3,5 mm Mini Jack

Stromversorgung 100-240 V, 50-60 Hz

Leistungsaufnahme 450 Watt Normal-Mode, < 0,5 Watt Standby (ECO-Mode)

Lüftergeräusche 32,5 dBA ECO-Mode, 35,5 dBA Normal-Mode

Frequenzbereich Automatische Frequenzkontrolle, H-Sync 15,31 - 91,4 KHz, V-Sync 24 - 30 Hz, 47 - 120 Hz, Dot-Clock 162 MHz

H x B x T 143 x 460 x 355 mm

Gewicht 10 kg

Lieferumfang Quick-Guide, Safety-Guide, IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Computerkabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin)

Garantie 3 Jahre Bring-in oder 25.000 Betriebsstunden. Optional  2 Jahre Garantieverlängerung
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
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Model (EAN) EK-350U (4571194679205)

Display Type 0.76" 3LCD

Resolution WUXGA (1920 x 1200)

Aspect Ratio 16:10

Brightness (ANSI) 4,500 lm

Contrast Ratio 50,000:1

Projection Light Source HLD LED + Blue LED 

Light Source Life 25,000 hours

Image Diagonal 40" - 300" 

Lens (F Value / Focal length) F = 1.65 - 2.25   f = 18.2 - 29.38 mm

Zoom Ratio Manual x 1.6 

Throw Distance 0.93 - 11.60 m

Throw Ratio 1.09 - 1.78 : 1

Lens Shift V: - 32% - + 39%, H: +/- 8% (Manual) 

Keystone Correction V: +/- 30 degrees, H: +/- 15 degrees, Corner Correction

Projection Elevation Adjustment Up to 5 degrees

Scanning Frequency H Sync: 15 - 100 kHz, V sync: 48 - 85 Hz

Dot Clock 160 MHz

Input Signals - Computer WUXGA (1920 x 1200) - VGA ( 640 x 480)

Input Signals - Video 1080 i/p, 720p, 576i/p, 480i/p

Terminal

HDBaseT In RJ45 x 1

HDMI In HDMI x 2 (1 HDMI supports MHL) 

VGA In D-Sub 15 x 2

YPbPr (Component) D-Sub 15 x 1 (Shared with VGA IN 2) 

Video (Composite) RCA x 1

S-Video D-sub 15 x 1 (Shared with VGA IN 2)

USB USB Type A x 1 (Memory viewer)

Micro USB Micro USB x 1 (Service) 

Monitor Out (VGA Out) D-Sub 15 x 1

Audio In RCA x 2 (L/R), 3.5mm Mini Jack x 1

Audio Out 3.5mm Mini Jack x 1

LAN RJ45 x 1

RS-232C D-sub 9 x 1

Built-in Speaker Mono 10.0 W x 2 

Fan Noise (Eco / Normal) 32 dB / 35 dB 

Dimensions (W x H x D) 460 x 143 x 355 mm

Weight 10.0 kg

Power Requirements AC 100 - 240 V, 50/60 Hz 

Power Consumption (Eco / Normal) 370 W /480 W

Thermal Dissipation 1,632 BTU

Standard Accessories

AC Power Cord x 2 (U.S. A. & Euro), 
VGA cable x 1, 
Remote Control (with AAA batteries x 2), 
Quick Start Guide, Safety Guide 

Specifications 

Filter

Dimensions

Terminals

355mm

143mm

460mm

Remote Control

①Micro USB (for Service) ②VGA IN 1
③VGA IN 2 (YPbPr / S-VIDEO) ④HDMI 1
⑤HDMI 2 (MHL) ⑥USB Type A (for Memory Viewer)
⑦LAN ⑧VIDEO ⑨VGA OUT ⑩HDBaseT
⑪AUDIO IN (VIDEO, YPvPr, S-Video)   ⑫RS 232C
⑬AUDIO IN (VGA 1, VGA 2)
⑭ＡＵＤＩＯ OUT (VIDEO, YPbPr, S-Video, VGA 1, VGA 2 ) 

Keypad

EK-350U WUXGA  LCD HLD LED Portable Projector 

① ② ③ ④

⑤

⑥ ⑦

⑧ ⑨ ⑩

⑬ ⑭⑫⑪

Color Spark HLD LED is a trademark or registered trademark of Philips Lighting.
Those are properties of Philips Lighting. (*1)
3LCD and 3LCD Logo are registered trademark of Seiko Epson Corporation.
All other trademarks are the property of their respective trademark owners.

 P/N: 63910027
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